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[bookmark: _GoBack]Probenahmeprotokoll für Bodenbeläge nach EN14041/14342 (Auftrag Nr.      )

	Prüflabor: 
	TFI Aachen GmbH

	
	

	Probennehmer: 
(Organisation / Name des Probennehmers)
	     

	
	

	Hersteller / Vertragspartner:
	     

	
	

	Ort der Probenahme (Werk):
	     



	Produktname:
	     
	
	Artikel-Nr.:
	     

	
	
	
	
	

	Gruppe/Serie:

	[bookmark: Kontrollkästchen31]|_| CE: 1658-CPR-     

[bookmark: Kontrollkästchen32]|_| DIBt:      

|_| TÜV-Interior: 70 710      
	
	Probeart:
	[bookmark: Kontrollkästchen27]|_| Textiler Bodenbelag
[bookmark: Kontrollkästchen28]|_| Elastischer Bodenbelag
[bookmark: Kontrollkästchen29]|_| Laminat
[bookmark: Kontrollkästchen39]|_| Parkett / Holzfußboden
[bookmark: Kontrollkästchen30]|_| Sportboden 
|_| _________________

	
	
	
	
	

	Chargen-Nr.:
	     
	
	Produktionsdatum der Charge:
	     



	Datum der Probenahme / Uhrzeit:
	      /      

	
	
	
	
	

	Proben-entnahme:
	[bookmark: Kontrollkästchen11]|_| aus laufender Produktion
[bookmark: Kontrollkästchen12]|_| aus Lagerbeständen 
[bookmark: Kontrollkästchen13]|_| aus Rückstellproben
	
	Art der Lagerung vor Entnahme:
	|_| offen
|_| verpackt

	
	
	
	
	

	Lagerort:
	     
	
	Verpackungsart und -material:
	     

	
	
	
	
	

	Probengröße:
	     



	Besonderheiten: 
(mögliche negative Einflüsse durch Emissionen am Probenahmeort, Unklarheiten, Fragen, etc.)
	|_| Entnahme als Rückstellprobe nach MVV TB-Grundsätzen
[bookmark: Kontrollkästchen33]|_| Gasbetriebene Gabelstapler	|_| Überwachungsprüfung wie Zulassung
     

	

	Vorgesehene Prüfungen:
[bookmark: Kontrollkästchen18][bookmark: Kontrollkästchen25][bookmark: Kontrollkästchen26]|_| Konstruktionsmerkmale		|_| Formaldehyd				|_| PCP
[bookmark: Kontrollkästchen14][bookmark: Kontrollkästchen15][bookmark: Kontrollkästchen16]|_| Bestimmung der Brandklasse (RP)	|_| RP red. Probenzahl			|_| KB 
[bookmark: Kontrollkästchen19]|_| Emissionsprüfung (Erstprüfung)	|_| Emissionsprüfung (Fremdüberwachung)
|_| TÜV Interior Überwachung Emission	|_| Standard	|_| Premium	Vergabekriterien V     
|_| TÜV-Interior Überwachung Qualität

	Brandklasse:      
	[bookmark: Kontrollkästchen37]|_| unverklebt	|_| verklebt mit:      



	[bookmark: Kontrollkästchen35]|_|
	Technisches Datenblatt wird innerhalb von drei Tagen dem TFI nachgereicht
	[bookmark: Kontrollkästchen34]|_| Technisches Datenblatt liegt bei

	Hiermit bestätigen die Unterzeichner die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. Die Probe wurde eigenhändig gemäß Probenahmeanleitung ausgewählt, entnommen und verpackt.

	
	Unterschrift Probennehmer (bei Probenahme durch Dritte)
	
	Unterschrift Unternehmen




(Vorlage 302 - Rev. 4 vom 8.03.2018)

TFI Aachen GmbH Charlottenburger Allee 41
52068 Aachen ∙ Deutschland
Tel: +49.241.9679 00
www.tfi-aachen.de


Akkreditiert für die in der Anlage zur
DAkkS-Urkunde genannten Verfahren
Notified Body
 No. 1658


Vom Deutschen Institut
für Bautechnik (DIBt)
anerkannte Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle
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