

[image: TFI GmbH  gr]


Dekorative Wandbekleidung - Herstellerangaben / Produktbeschreibung
decorative wall covering - Manufacturer's data / Product description  
[bookmark: _Hlk55823041]Ohne diese Angaben wird der Bericht anhand der bis dahin vorliegenden Daten erstellt.
Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfestellung benötigen, wenden Sie sich bitte an 
folgende E-Mail Adresse:  sales@tfi-aachen.de

Without these specifications, the report will be created based on the currently available data.
If you have questions or need further assistance, please send us an email: sales@tfi-aachen.de
	TFI-Auftragsnummer
	TFI order number
	     

	Produktname
	Product name
	     

	Herstellungsart
	Type of manufacture
	     

	Produkttyp
(Bahnenware, Fliesen …)
	Type of product
(tiles, sheets, wall-to-wall …)
	     

	Oberseitengestaltung
	Type of surface
	     

	Material der Nutzschicht
(chemische Basis, besonders Unterscheidung zwischen PA 6 und  6.6)
	Material of the use surface
(chemical basis, in particular distinction between PA 6 and 6.6)
	     

	Rücken
(Schwerbeschichtung, Trittschalldämmung, …)
	Backing material
(e.g. heavy backing, impact sound insulation …)
	     

	Gesamtdicke [mm]
	Total thickness [mm]
	     

	Flächenbezogene Masse [g/m²]
	Mass per unit area [g/m²]
	     

	Polschichtdicke [mm]
	Thickness of pile [mm]
	     

	Nur für Brandprüfungen:
nachfolgende Informationen müssen vor der Prüfdurchführung vorliegen, andernfalls ist das Prüfergebnis ggf. für Ihren Einsatztbereich nicht gültig!
Only for fire tests:
The following information must be available before the test is carried out, otherwise the test result may not be valid for your area of application!

	Produkttyp
	Type of product
	|_| EN 15102 Dekorative Wandbekleidung / decorative wall covering
 |_|	Rollenform / roll form
 |_|	Plattenform / panel form

|_| sonstiges / other: 
___________________________________________


	Einsatz von spezifischen Prozessen, Verfahren oder Abläufen zur Verbesserung des Brandverhaltens (z.B. Einsatz von Flammschutzmitteln)

	Use of specific processes, methods or operations to optimise the reaction to fire (e.g. use of flame retardants)
	[bookmark: Kontrollkästchen1]|_| nein / no

	
	
	[bookmark: Kontrollkästchen2]|_| ja / yes
[bookmark: Kontrollkästchen3] |_|	nachträglich auf der Nutzschicht aufgebracht / applied afterwards on the use surface

	Einbau der Prüfproben (entsprechend der praktischen Anwendung)
	Mounting of the specimens (according to the use application)
	|_| freistehend / free standing

|_| hinterlüftet / ventilated cavity

|_| mechanisch auf der Trägerplatte / fixed mechanically to the substrate
· Befestigungsmittel und Einbauanleitung sind durch den Auftraggeber bereitzustellen / fixing and installation instructions must be provided by the customer

|_| mechanisch mit Hohlraum zur Trägerplatte / fixed mechanically to the substrate with a cavity
· Befestigungsmittel und Einbauanleitung sind durch den Auftraggeber bereitzustellen / fixing and installation instruction must be provided by the customer

|_| verklebt auf der Trägerplatte / glued to the substrate
· Klebstoff und Verlegeanleitung sind durch den Auftraggeber bereitzustellen / adhesive and installation iinstructionmust be provided by the customer
             Auftragsmenge des Klebstoffs / Application quantity of adhesive:
______________________________________g/m²

|_| mit horizontaler Fuge / with horizontal joint
       |_| stumpf gestoßen / butt joint
Oder / or
       |_| Fugenbreite / joint width:
________________________________________mm
|_| mit vertikaler Fuge / with vertical joint
       |_| stumpf gestoßen / butt joint
Oder / or
      |_| Fugenbreite / joint width:
________________________________________mm


	Trägerplatte 
	Substrate
	|_| Gipsplatte gemäß EN 13238
      gypsum plasterboard according EN 13238
|_| Calciumsilicatplatte gemäß EN 13238
      calcium silicate board according EN 13238
|_| Spanplatte gemäß EN 13238
      particleboard according EN 13238
Das Prüfergebnis auf einer Spanplatte gemäß EN 13238 gilt auch für Einsatzbedingungen auf einer Calciumsilicat- und Gipsplatte (gemäß EN 13238)
The test result on a particleboard according to EN 13238 is also valid for application conditions on a calcium silicate board (according to EN 13238)

|_| sonstiges (keine Norm-Trägerplatte gemäß EN 13238 / other (non-standard substrate according EN 13238):

_______________________________________
Das Prüfergebnis auf sonstiger Trägerplatte gilt in der praktischen Anwendung nur für die verwendete Trägerplatte
In the end use application, the test result on other substrate is only valid for the used substrate.

|_| zusätzliche Lagen unmittelbar hinter der Trägerplatte, die das Brandverhalten beeinflussen / layers behind the immediate substrate which can influence the performance

_______________________________________




Datum / date: _____________	Unterschrift / signature: __________________________
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